
f o r  P r o f e s s i o n a l s

már

óta

M
A

03
20

22
0

94
17

9H
U

N
O

P
 · 

Vá
lt

oz
ta

tá
so

k 
és

 a
 t

év
ed

és
ek

 jo
ga

 f
en

nt
ar

tv
a.

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

2 
by

 R
E

M
S

 G
m

b
H

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n
. 

Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával

 REMS PICUS DP
Víz nélküli száraz fúráshoz. Tisztán, egyszerűen, gyorsan.
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Mikroimpulzus technológiával. Víz nélküli száraz fúráshoz. 

Tisztán, egyszerűen, gyorsan, pl. 200 mm-es vasbetonban  
Ø 62 mm csupán 5 perc.



REMS Picus DP. Mikroimpulzus technológiával.  
Víz nélküli száraz fúráshoz.

A REMS Picus DP egy univerzális, könnyen kezelhető gyémánt magfúrógép mikroimpulzus technológiával.  

Víz nélküli száraz fúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. A REMS Pull M porszívóval kombinálva ideális 

magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben. Magfúrás vasbetonban 

≤ Ø 162 (200) mm, falak és más anyagokban ≤ Ø 202 mm. A nagy munkatartomány, az alacsony súly és a be- és 

kikapcsolható mikroimpulzus technika a működésben és használatban egyedülállóvá teszi a gépet. Kompakt 

felépítésének köszönhetően mindenhol használható, még a szűk sarkokban és a falak közelében is. A robusztus 

és nagy teljesítményű 2200 W univerzális motor lehetővé teszi a gyors munkát, például 200 mm-es magfurás 

vasbetonba Ø 62 mm csupán 5 perc alatt. 

1  Különösen száraz fúráshoz 

Meghajtógép mikroimpulzus technológiával, 

különösen száraz fúráshoz kifejlesztve, kézi  

vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Mindenhol  

alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. 

Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. 

Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőző-

csatornák, központi fúrások számára. 

2  Robusztus, alkalmas az építkezésekre.  

Szuper könnyű, csak 7kg. 

3  Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel 

vezetett fúrásokhoz. 

4  Beépített szívórotor a porelszíváshoz  

a REMS Pull M és egyéb megfelelő porszívók 

csatlakoztatásával.

5  Rögzítő gyűrű Ø 60 mm a meghajtógép  

állványra történő rögzítésére.

6  Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. 

7  A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma  

880 min-1. 

8  Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. 

Blokkolás védelem a biztonsági csúszó  

tengelykapcsoló segítségével. 

9  Reteszelhető érintőkapcsoló. 

10 Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos 

lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus  

fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj 

csökkentése és a motor kímélése érdekében, 

túlterhelés védelem, blokkolás-védelem  

a motor és a hajtómű részére.

11  Fúrókoronák UNC 1¼ külső menetes és  

G ½ belső menetes csatlakozóval.  



12  Mikroimpulzus technika  

Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható: 

a 24 fogú impulzuslemez alapjáraton 1.200 min-1 

fordulatszámnál 28.800 impulzust min-1 generál,  

880 min-1 terhelésnél 21.120 impulzust min-1.

13  Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz  

Kifejezetten mikroimpulzus tehcnikával  

kifejlesztett gyémánt magfúró koronák száraz 

fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőálló-

sággal, lásd: tartozékok.

14  Fúróállvány 

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy 

REMS Titan, lásd: tartozékok.

15 Porelszívás a  EN 60335-2-69 szabadalom 

alapján 

Az egészséget veszélyeztető por elszívása  

a száraz fúrás közben. Szívórotor a por  

elszívásához a száraz fúrás közben,  

rácsatlakoztatható a REMS Pullra és egyéb  

megfelelő porszívóra, mint tartozék. 

16  Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási 

por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém- 

kőfúróval Ø 8 mm.

A REMS Pull M porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken,  

például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.



Tartozékok
REMS Picus DP Meghajtógép   Cikk-sz. 180003 R220   

Acéldoboz betéttel   Cikk-sz. 180600 RDP   

Fúrósablon Titan  tartófuratok egyszerűbb  

kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz  Cikk-sz. 183605 R  

Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus   

M12 acél dübell  Cikk-sz. 079018  

Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet,  betonhoz  Cikk-sz. 079005 R50  

Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12  Cikk-sz. 182050 R  

Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12   

acél dübell  Cikk-sz. 079019   

Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet,   

falazathoz, újrafelhasználható  Cikk-sz. 079006 R10   

Gyorsszorító készlet 160  a fúróállvány acél dübellek általi  

rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 × 52 recés  

menetes szárból, a gyorsszorító anyából, alátétből.  Cikk-sz. 079010    

Gyorsszorító készlet 500  a fúróállvány horonymentes  

rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés  

menetes szárból, 2 gyorsszorító anyából és 2 alátétből.   Cikk-sz. 183607 R    

Vákuum-rögzítőkészlet Titan,  amely áll a bütykös  

fedőlapból ⅜"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez  

tömítőgyűrűjéből.  Cikk-sz. 183603 R    

Vákuumpumpa,  vákuum létrehozásához ≤ - 900 mbar (90%),  

amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes,  

szállítóteljesítmény 6 m3/h, kondenzátor-motorból 230 V,  

50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel  

és hangtompító funkcióval és 5 m gyorscsatlakozós  

PVC-szövetbetétes tömlővel.  Cikk-sz. 183670 R220    

Lézer fúráspont mutató  Cikk-sz. 183604 R    

Fúrást rásegítő G ½ TDKB , furatokkal a fúrási por  

elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval  

Ø 8 mm.  Cikk-sz. 180145 R    

Keményfém-kőfúró Ø 8 mm  előfúráshoz  Cikk-sz. 079013    

Villáskulcs SW 41  univerzális gyémánt  

magfúró meglazításához  Cikk-sz. 079003    

Könnyen oldható gyűrű,  a gyémánt fúrókorona  

könnyű kioldásához  Cikk-sz. 180015    



Tartozékok
Fúrókorona hosszabbító 200 mm  Cikk-sz. 180155 R    

Köszörűkő,  a gyémánt magfúró koronákhoz  Cikk-sz. 079012    

Hengeres libella,  mágneses,  

a fúróállvány beállításához  Cikk-sz. 182010 R    

REMS Titan.  Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő  

magfúrásához. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással. Szerszámokkal együtt:  

6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet  

falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony 

betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító  

anya, alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban. 

  Cikk-sz. 183600 R    

REMS Simplex 2.  Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. Szerszámokkal 

együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet 

falazathoz és betonhoz: 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony 

betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 × 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, 

alátét, keményfém kőzetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

  Cikk-sz. 183700 R    

REMS Pull M Set , száraz és vizes porszívó, a por elszívásához és az egészséget  

veszélyeztető porok befogásához EN 60335-2-69 szerint. M porosztály.  

Köztes érték ex-pozíció/ köztes érték munkafelület  

> 1 mg/m³, áteresztés ≤ 1 %  Cikk-sz. 185501 R220   



Kiváló minőségű gyémánt magfúró koronák LS száraz  
fúráshoz. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus  
technológiájú magfúrógépekkel.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, kézzel vezetve vagy állvánnyal. Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 

320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúrótel-

jesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra. Meghajtás  

a REMS Picus DP mikroimpulzus technológiás meghajtógéppel és más gyártók alkalmas meghajtógépeivel, UNC 1¼ belső menetes csatla-

kozóval. Száraz fúrásnál a fúrási por fúrási résből való hatékony eltávolításához használja a REMS Pull M-et. A REMS Pull M biztonsági  

porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas. 

Aszfalt

Vasbeton
Gránit

Mészkő
Homokkő

Porotherm

pl.

Téglafal

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz.

Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz  

fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel,  

pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Többfajta 

alapanyaghoz, mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes  

kövezet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ 

belső menet. Fúrásmélység 320 mm. Kartonban.

Lézerrel hegesztve!  
Magas hőállósággal!

Ø ×  fúrási mélység × csatlakozó Cikk-sz.  

TDKB LS 32  ×  320  ×  UNC 1¼ 3 181500 R  

TDKB LS 42  ×  320  ×  UNC 1¼ 4 181502 R  

TDKB LS 52  ×  320  ×  UNC 1¼ 5 181504 R  

TDKB LS 62  ×  320  ×  UNC 1¼ 5 181506 R  

TDKB LS 72  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181508 R  

TDKB LS 82  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181510 R  

TDKB LS 92  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181512 R  

TDKB LS 102  ×  320  ×  UNC 1¼ 7 181514 R  

TDKB LS 112  ×  320  ×  UNC 1¼ 7 181516 R  

TDKB LS 122  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181532 R  

TDKB LS 127  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181518 R  

TDKB LS 132  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181520 R  

TDKB LS 142  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181522 R  

TDKB LS 152  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181524 R  

TDKB LS 162  ×  320  ×  UNC 1¼ 9 181526 R  

TDKB LS 182  ×  320  ×  UNC 1¼ 9 181528 R  

TDKB LS 202 ×  320  ×  UNC 1¼ 10 181530 R  
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REMS Picus DP
REMS Picus DP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus  technológiával,  

száraz magfúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban  

≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó 

menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengely-

kapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Multifunkcionális 

elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, 

blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulat-

száma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs  

SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban. 

  Cikk-sz. 180016 R220   

REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, cikkszám: 180016 R220  

és REMS Pull M Set, cikkszám: 185501 R220. 

  Cikk-sz. 180034 R220   

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvánnyal,  

szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

  Cikk-sz. 180035 R220   

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, 

szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

  Cikk-sz. 180033 R220   

Árusítás csak a szakkereskedelmen 
keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Pongrácz Emil
Kereskedelmi képviselő
Északnyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 89

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Délnyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csőke József
Kereskedelmi képviselő
Budapest, Pest és Nógrád megye
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Szücs László
Kereskedelmi képviselő
Északkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 70 / 673 79 40

Patyi Norbert
Kereskedelmi képviselő
Délkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 /436 41 41


